Air Pollution Control in Cement Industry of GCC

Abstract
A study was undertaken to evaluate the status of air emissions from five typical cement factories in the GCC region. These are all using dry process for manufacturing of the cement, and are able to meet the dust emission standards of 50 mg/Nm3. The most commonly used technology in these plants for dust control is electrostatic precipitators and bag filters. NOX levels in UAE plants were within the allowable limits of less than 200 mg/Nm3, however, no data were available for Saudi plants which are going through major upgrading in view of implementation of new environmental regulation in the GCC. Qatar plant could not meet the new Qatari standards as the plant technology and equipment are old; however, in the new plant provision will be made for NOX control. SO2 was within allowable limits in UAE and Qatar plants, but no data were available for Saudi plants. CO was negligible in all plants. During 2003, cement production in the GCC was 40 million tons from 28 factories. Therefore, carbon emission due to carbon dioxide discharge to the atmosphere by these 28 factories was estimated to be 6.5 million tons of "carbon equivalent" independent of the energy consumed.
معالجة التلوث الهوائي من مصانع الأسمنت في دول المجلس

ملخص
تعتبر صناعة الاسمنت ركيزة أساسية لصناعة مواد البناء، و بالنظر إلى الطفرة العمرانية التي تشمل جميع دول المجلس حاليا، و ما صاحبها من عدم قدرة المصانع الحالية في تأمين احتياجات الدول الأعضاء من مادة الأسمنت بسبب الطلب القوي، أصبح هناك حاجة ماسة إلى التوسع في المصانع الحالية، و قيام مصانع جديدة لتغطية هذا الطلب المتزايد. هذه الزيادة في الكمية المنتجة من الأسمنت ستؤدي الى زيادة في مستويات انبعاث الغازات و الأتربة من المصانع و تم إجراء الدراسة لتقييم مستويات الانبعاثات المؤثرة على الهواء من 5 مصانع أسمنت في دول المجلس. و تستخدم هذه المصانع الخمسة تقنية التجفيف لإنتاج الأسمنت، و تفي هذه المصانع بمتطلبات تحديد مستويات انبعاث المواد الصلبة المحددة بـ 50 مغ/م3.
التقنية الأكثر استخداما لتقليل مستويات انبعاث الغازات و الأتربة هي تقنية المرسبات الإلكتروستاتية (electrostatic precipitators) و أكياس  الترشيح.
مستويات أكسيد النيتروجين في مصانع أسمنت دولة الإمارات العربية المتحدة في حدود المسموح به، و هو 200 مغ/م3، و لكن تعذر الحصول على بيانات انبعاث أكسيد النيتروجين من مصانع المملكة العربية السعودية، حيث أن المصانع السعودية تقوم حاليا بإعادة تأهيل لعمليات إنتاجها لمطابقة متطلبات المعايير البيئية الجديدة لدول المجلس.
مصنع الأسمنت في دولة قطر لا يفي بمتطلبات المواصفات القياسية لدولة قطر بسبب تقادم تقنية الإنتاج المستخدمة في المصنع. على ضوء مخرجات برنامج تطوير المصنع و إضافة وحدات إنتاج جديدة، سيتم إضافة وحدات معالجة أكسيد النيتروجين إلى المصنع.
لم ترتفع مستويات ثاني أكسيد الكبريت فوق الحد الأعلى في مصانع دولة الإمارات و دولة قطر، و تعثر الحصول على بيانات من المصانع السعودية حول مستويات ثاني أكسيد الكبريت. و تم تسجيل معجلات طفيفية لغاز أول أكسيد الكربون في جميع المصانع.
بلغ إنتاج الأسمنت في دول المجلس في عام 2003 حوالي 40 مليون طن من 28 مصنع، قياسا على هذا، تم تقدير مستويات انبعاث الكربون المصاحب لانبعاث ثاني أكسيد الكربون من مصانع الأسمنت في دول المجلس في حدود 6.5 مليون طن من الكربون، مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه لم يتم احتساب كمية ثاني أكسيد الكربون من مصادرا الطاقة المستعملة في المصانع.
